ADVANCE

Easy Moving meem

Impianto modulare - Installation modulaire

Estrazione
Extraction

Controllo
Controle

Magazzini di stoccaggio
Magasins de stockage

INTERRATO
TERRATANK

A Enterrer Terratank

art. AP3440.02.20 Terratank XS
art. AP3440.04.23 Terratank S
art. AP3440.06.28 Terratank M
art. AP3440.08.32 Terratank L
art. AP3440.10.35 Terratank XL

Caratteristiche:

1- capienza estrema in 5 diverse misure

2 - caricamento con autocisterna o manuale

3 - attacco storz da 4"

4 - estrazione combustibile con bocchetta bitubo inclusa
5 - non necessita di rinforzi o getti in cemento

6 - scala interna per manutenzione semplificata

Caractéristiques:

1- contenance extréme en 5 mesures différentes

2 - chargement par camion-citerne ou manuel

3 - raccord storz de 4"

4 - extraction du combustible avec buse bitube incluse
5 - ne nécessite pas de renforts ni de coulées de ciment
6 - échelle intérieure pour maintenance simplifiée

@

Motore integrato
Moteur intégréé

Estrazione
Extraction

eparatore polveri
éparateur de poussieres

advanceeasymoving.com



Scheda tecnica/Fiche technique

Terratank & il magazzino interrato per chi cerca il massimo in
termini di stoccaggio e rifornimento.

Disponibile in 5 diverse misure, viene installato sottoterra senza
lausilio di rinforzi o getti in cemento. Pud essere posizionato
ovunqgue, come aree verdi o zone medio carrabili (max 3,5 t).

Il riempimento del serbatoio avviene manualmente o con
autobotte con attacco storz da 4"

Costruito in lamiera d’acciaio S235JR con pozzetto superiore
regolabile (200 mm. e 10° max).

Rivestimento esterno in vetroresina anticorrosione spessore 2,5

mm. ca. con protezione catodica fino a 15.000 volt.

L'estrazione del combustibile avviene tramite bocchetta bitubo,
inclusa e installata sul fondo del magazzino.

Terratank non puo essere abbinato al motore aspirante Nova 2 art.

Terratank est le magasin a enterrer destiné aux plus exigeants en
matiere de stockage et de réapprovisionnement.

En vente en 5 mesures différentes, il s’installe sous terre sans
laide de renforts ni de coulées de ciment. Il se place nimporte
ou, dans des espaces verts ou des zones a moitié carrossables
(max 3,57).

Le réservoir se remplit manuellement ou par camion-citerne avec
raccord storz de 4”.

Fabriqué en tole d'acier S235JR avec puits supérieur réglable (200
mm. et 10°max).

Revétement extérieur en fibre de verre antirouille de 2,5 mm
d’épaisseur env. avec protection cathodique jusqu’a 15 000 volt.
Le combustible est extrait par une buse bitube incluse et installée
au fond du réservoir.

Terratank n’est pas compatible avec le moteur aspirant Nova 2 art.

AP1000.50.01. AP1000.50.01.
Art. Misura| Capacita Vol.netto| MisuraA =MisuraB MisuraC ~MisuraD | MisuraE MisuraF = MisuraG ~MisuraH MisuraH = Peso
Mesure Capacité Net vol. | Mesure A| Mesure B Mesure C Mesure D Mesure E | Mesure F Mesure G Mesure H Mesure L| Poids
m? l mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
AP3440.02.20| XS 2 2080 750 625 750 600 350 480 200 2000 1560 370
AP3440.04.23 S 4 4100 750 810 900 600 350 400 200 2300 2010 530
AP3440.06.28) M 6 6650 750 1300 750 600 350 460 200 2760 2550 870
AP3440.08.32 L 8 8650 750 1300 1130 600 350 460 200 3140 2550 980
AP3440.10.35| XL 10 10650 750 1300 1500 600 350 460 200 3510 2550 1090
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