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ADVANCE
Easy Moving

Dosaggio e controllo
Dosing and control

DOSATORE
REGULAR
Dispenser Regular

art. AP3400.10.01

Caratteristiche:
1 - da abbinare a motore aspirante modulare e Control Panel Drive
2 - gestisce circa 5,2 l di combustibile al minuto
3 - sportello uscita combustibile dotato di sensore magnetico
4 - fi ltro a rete di protezione

Features:
1 - to be coupled with modular vacuum unit and Control Panel Drive
2 - handles about 5,2 l of fuel a minute
3 - fuel outlet door with magnetic sensor
4 - protective mesh fi lter
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A completamento dell'impianto - To complete the system
Elementi previsti per il funzionamento dell'impianto, a scelta fra quelli disponibili nel presente catalogo.
Parts intended for operation of the system, chosen among those available in this catalogue.
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Modello dosatore Regular
Regular dispenser model

Unità
Unit

Art.
AP3400.10.01

Misura/Size A mm 381
Misura/Size B mm 186
Misura/Size C mm 281
Misura/Size D mm 50
Misura/Size E mm 50
Misura/Size F mm 270
Misura/Size G mm 110
Misura/Size H mm 220
Misura/Size I mm 444
Misura/Size L mm 72,5
Misura/Size M mm 200
Misura/Size N mm 241
Misura/Size O mm 43
Misura/Size P mm 107,5

Modello dosatore Regular
Regular dispenser model

Unità
Unit

Art.
AP3400.10.01

Peso/Weight kg 1,65
Capacità max/Max capacity l 5,2
Grado protezione/Protection degree IP 44
Dima in carta/Paper template pz 1

Serbatoio
Tank

Gancio fi ssaggio
coperchio

Cover fi xing hook
Sensore
apertura
sportello
Door opening 
sensor

Filtro a rete
Mesh fi lter

Sportello uscita
combustibile

Fuel outlet door Vista dall’alto
Top view
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Soundproof cover

Il dosatore Regular si integra facilmente su tutti i serbatoi in 
dotazione alle caldaie a biomassa. Costruito in policarbonato 
trasparente e autoestinguente per una massima sicurezza, 
consente di valutare costantemente il funzionamento 
dell’impianto.

Collaudato per migliaia di cicli di lavoro, viene fornito con una 
dima di posizionamento per il fi ssaggio sul serbatoio caldaia.
Il sensore magnetico presente sullo sportello di uscita 
combustibile, rende il processo di caricamento completamente 
automatico.

Per il corretto funzionamento va abbinato al sistema di controllo 
Control Panel Drive art. AP4200.00.01 e al motore aspirante 
modulare Nova 1 Plus art. AP1000.50.07 o Nova 2 art. AP1000.50.01.

The Regular dispenser can easily be incorporated on all tanks 
supplied with the biomass boilers. Built-in transparent and self 
extinguishing polycarbonate for maximum safety, it allows you to 
constantly assess operation of the system.

Tested for thousands of work cycles, it is supplied with a 
positioning template to fasten it on the boiler tank. The loading 
process is fully automatic thanks to the magnetic sensor on the 
fuel outlet door.

For correct functioning it must be combined with the Control 
Panel Drive control system art. no. AP4200.00.01 and the Nova 1 
Plus modular vacuum unit art. no. AP1000.50.07 or Nova 2 art. no. 
AP1000.50.01.

Esploso e misure dosatore Regular/Regular dispenser exploded view and sizes

Scheda tecnica/Technical data sheet

Vista frontale/Front view


